STERILON e

Nowa rodzina przenosnych lamp UV-C

Swiatto w walce
z wirusami i bakteriami



DEZYNFEKCJA STERILON

SWIATEEM UV-C

Technologia dezynfekcji UV jest znana od okoto stu lat i wykorzystywana gtownie w medycynie. Jednak Uv- '
jej zastosowanie jest duzo szersze. Lampy UVC, wykorzystujgc swiatto ultrafioletowe, sg jednym

z najskuteczniejszych urzadzen zdolnym usunac z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyc

DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmow, ktore zostana poddane naswietleniu.” NOV\/a FOdZiﬂa pFZEHOéﬂyCh lamp U\/_C

*uzywajac lamp UVC do dezynfekcji nalezy zachowac podstawowe srodki
bezpieczenstwa tzn. nie znajdowac sie w zasiegu strumienia swietlnego

DZIALANIE

» sterylizacja promieniowaniem UV-C
* kierowanie strumieniem dezynfekgji
* unieszkodliwia wszystkie wirusy, bakterie

i inne drobnoustroje w zasiegu dziatania lampy
* skutecznosc dziatania juz od kilku minut

* niewytwarza negatywnego ozonu

NEUTRALIZACJA

99,9%

WIRUSOW/BAKTERII/GRZYBOW




STERILONUV-C

Placowki medyczne, transport medyczny, transport
publiczny, sklepy, punkty ustugowe, spedycja, stacje
benzynowe, administracja publiczna, placowki
opiekuncze i edukacyjne, domy prywatne - pokoje
chorych, zakupy.. Oraz wszystkie przedmioty
osobiste, ktore wymagaja dezynfekcji - telefony,
dokumenty, karty bankowe, pieniadze.. To tylko
wybrane przyktady miejsc, gdzie mozna wykarzystac
lampy UV-C STERILON.
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STERILON STERILON
36W

*  Kolor obudowy: biaty - Ytk g Kolor obudowy: biaty

» Skutecznos¢ dezynfekcji: 25 m? (72 W) 35 m? (108 W) ‘:. e Skutecznos¢ dezynfekcji: 15 m?

* Zywotnosc¢: 8000 h ] Zywotnosc: 8000 h

* Orientacyjny czas dezynfekcji: 15 min. Orientacyjny czas dezynfekcji: 15 min.
* Rodzaj swiatta: UV-C Rodzaj swiatta: UV-C

* Napiecie zasilajgce: 220-240 V Napiecie zasilajgce: 220-240 V

* Stopien szczelnosci: IP 20 Stopien szczelnosci: IP 20

* Przewodd zasilajgcy 5m Przewod zasilajacy 5 m

*  Wielopozycyjne ramie Wielopozycyjne ramie

*  Przystosowany do montazu na stojaku Future Stand Przystosowany do montazu na stojaku uniwersalnym
* Dodatkowa opcja: wtacznik ON-OFF Dodatkowa opcja: wtgcznik ON-OFF

*  Mozliwosc¢ zawieszenia na suficie Mozliwos¢ zawieszenia na suficie

*  Wymiary (A/B/C) [mm]: 270/480/100 Wymiary (A/B/C) [mm]: 215/320/95

* X % .
Zeskanujkod * * ¥l Zeskanujkod
< iprzejdz dokarty * P L * pEL ! iprzejdz dokarty
technicznej * * =l iy technicznej
* * * F T
Parametry lamp podawane sg z zachowaniem tolerancji dopuszczonej norma. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametréow produktu na nie gorsze, w toku jego Parametry lamp podawane s3 z zachowaniem tolerancji dopuszczonej norma. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametréw produktu na nie gorsze, w toku jego
udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiaty prezentowane w folderze nie sg ofertg handlowa. Petna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiaty prezentowane w folderze nie s3 ofertg handlowa. Petna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z
parametrami znajduje sie na stronie www.lenalighting.pl. aktualnymi parametrami znajduje sie na stronie www.lenalighting.pl.
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Lena Lighting S.A.

ul. Karnicka 52

63-000 SrodaWielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300

e-mail: office@lenalighting.pl www.lena llghtlngpl



