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1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikacja mieszaniny

Nazwa handlowa : DEZYNET do rak

Zastosowanie mieszaniny: dezynfekcja skory rak.
Zakres skutecznosci: bakteriobdjczy i wirusobéjczy

Identyfikacja przedsiebiorstwa

Dostawca karty charakterystyki: TEDAN.PL M. Skwirut

Adres: ul. Gérczewska 228 B
01-460 Warszawa
Tel./fax.: (22) 304 97 18 lub +48 603 217 098

Tel. alarmowy

112 lub (22) 304 97 18 (w godzinach: 10-18)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Flam. Lig. 2 H225,
Eye Irrit. 2 H319,
STOT SE 3 H336

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
Dziata draznigco na oczy.
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Elementy oznakowania:

Piktogramy okreslajgce rodzaj
zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

Zwroty wskazujgce srodki
ostrozno$ci

P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.

P210 Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,

otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

P260 Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy.

P305+P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢
woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usungc.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Inne zagrozenia:

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT: Nie dotyczy.
VPvB: Nie dotyczy.
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3. SKLAD | INFORMACJA O SKELADNIKACH

Nazwa mebezpl”ecznej % wag. CAS WE : Numer Kategorie zagrozenia*
substancji indeksowy
etanolV 45 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 | Flam. Lig. 2 H225

Flam. Lig. 2 H225,
propan-2-ol Y 30 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 | Eye Irrit. 2 H319,
STOT SE 3 H336

Acute Tox. 4 H302,

Chlorek Acute Tox. 4 H312,
didecylodimetyloamonu 05 7173-51-5 | 230-525-2 | 612-131-00-6 E"'”g’o”- ﬁg‘f;“*
(DDAC) ye Dam. ,

Aquatic Acute 1 H400 (M=1),
Aquatic Chronic 2 H411

*Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia ujeto w punkcie 16
Uwaga: Y Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.

4. PIERWSZA POMOC

Uwagi ogdéine

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na
etykiecie.
e Przy wystagpieniu niepokojgcych objawow lub w wypadkach watpliwych zasiegng¢ rady lekarza.

W razie kontaktu ze skoéra

e Zdja¢ zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczong powierzchnie ciata przemy¢ obficie biezgcg wodg
e W przypadku wystgpienia niepokojgcych objawow skontaktowac¢ sie z lekarzem.

W razie kontaktu z oczami

o WyjacC szkfa kontaktowe

e Przemywaé zanieczyszczone oczy (przy wywinietych powiekach) przez co najmniej 10 minut, wiekszg iloscig
biezgcej wody. Unikaé silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki.

o Jezeli podraznienie nie przeminie, przykry¢ oczy gaza i niezwtocznie skonsultowac¢ sie z lekarzem okulista.

W razie spozycia

e Przeptukaé usta woda, a nastepnie poda¢ poszkodowanemu do wypicia duze ilosci wody. Nigdy nie podawaé
niczego do ust osobie nieprzytomnej.

e Nie prowokowa¢ wymiotow.

e Zasiegnat porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

W razie narazenia drég oddechowych

e W przypadku narazenia wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewnic ciepto i spokdj,
ograniczy¢ wysitek fizyczny.
e W razie ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z lekarzem, poda¢ informacje z karty charakterystyki.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

W razie kontaktu ze skéra: mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie w wyniku dlugotrwatego kontaktu z produktem.

W razie kontaktu z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, podraznienie, nieostre widzenie.

W razie spozycia: mozliwe béle brzucha, nudnosci, wymioty, objawy upojenia alkoholowego.

W razie wdychania: wysokie stezenie par moze wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy, odurzenie.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej
i szczegb6lnego postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczenie objawowe.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Wiasciwe srodki gasnicze

e Piana gasnicza, CO2, rozpylony strumient wody. Srodek gasniczy dostosowaé¢ do materiatéw znajdujgcych
sie
w otoczeniu.

Niewlasciwe srodki gasnicze

e Zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

Niebezpieczne produkty rozktadu

e Podczas spalania mogg uwalniaC sie szkodliwe gazy zawierajgce np. tlenki wegla, tlenki azotu oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozkfadu termicznego. Unika¢ wdychania produktéw spalania, mogg stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia.

Uwagi dodatkowel/Informacje dla strazy pozarnej

e Nalezy stosowac¢ srodki ochrony ogolnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywac¢ w zagrozonej
ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania i maski ochronnej z niezaleznym obiegiem powietrza.

e Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Pary produktu sg ciezsze od powietrza i gromadzg sie w dolnych partiach
pomieszczen. Mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzic¢
Z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do
wad powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji. Zbiera¢ zuzyte $rodki gasnicze.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Srodki ochrony indywidualnej:

e Nalezy przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa. Uzywaé odpowiednie srodki ochrony osobistej. Unikaé
bezposredniego kontaktu ze skérg i oczami. Ubrania ochronne odporne na dziatanie czynnikéw zrgcych,
rekawice gumowe lub z innego tworzywa, buty gumowe, okulary ochronne w szczelnej obudowie, ochrony
drég oddechowych.**

e Zapewni¢ wiasciwg wentylacje. Nie wdychaé mgiet produktu. Usung¢ wszystkie mozliwe zrédta zaptonu, nie
pali¢. Nie stosowaé narzedzi iskrzacych.

e Ograniczy¢ dostep oséb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkow przeprowadzat wytgcznie przeszkolony
personel. W przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

e Uszczelni¢ uszkodzone opakowanie i instalacje, umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.

e Unika¢ przedostania sie wiekszych ilosci mieszaniny do wéd powierzchniowych lub gruntowych, obiegu wody
oraz do gleby. W razie potrzeby wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownicze i nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
Srodowiska.

e W przypadku uwolnienia wigkszych ilosci produktu nalezy poczynic¢ kroki w celu niedopuszczenia do
rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze. W przypadku
przedostania sie produktu do kanalizacji konieczne jest dostateczne rozcienczenie mieszaniny woda.

Metody oczyszczenia:

e Zabezpieczy¢ miejsce wycieku przed przedostaniem sie mieszaniny do woéd i kanalizacji, mniejsze ilosci
rozcienczy¢ duzg iloscig wody. Nastepnie zebra¢ za pomocg materiatéw wchtaniajgcych ciecze (np.
uniwersalne substancje wigzace itp.) i umiesci¢ w oznakowanych pojemnikach. Nie stosowa¢ materiatow
absorbujgcych takich jak trociny i celuloza. Oczysci¢ i dobrze przewietrzy¢é zanieczyszczone miejsce).***

o W razie potrzeby wezwac stuzby ratownicze.

** Doktadny opis pkt 8.
*** Dokfadne instrukcje pkt. 13.
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7. POSTEPOWANIE Z MIESZANINA | JEJ MAGAZYNOWANIE

Postepowanie z mieszaning

e Przestrzegac przepisdw w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Pracowa¢ w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Stosowac wlasciwg odziez ochronna.

Magazynowanie

Przechowywac tylko w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnych opakowaniach.
Przechowywaé w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu,

Trzymac z dala od zywnosci, napojéw, wody pitnej i pasz dla zwierzat.

Najlepiej przechowywac¢ w temperaturze: od -10 do +25°C. Nie trzymac bezposrednio na stoncu.

Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzgcych.

Specyficzne zastosowania

e Brak zastosowan innych niz wymienione w punkcie 1.

8. KONTROLA NARAZANIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartosci graniczne narazania
Obowigzujgce w Polsce najwyzsze dopuszczalne stezenie (mg/m3) w srodowisku pracy:

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
Etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m3 - - -
Propan-2-ol [CAS 67-63-0] 900 mg/m3 1200 mg/m3 - -

Podstawa prawna: Dz. U. 2014, poz. 817

Kontrola narazenia w miejscu pracy

Przestrzega¢ ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwg i po zakonczeniu pracy doktadnie umy¢ rece woda z mydiem, uzywa¢ kremu ochronnego. Unikac
zanieczyszczenia oczu i skory. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng pomieszczenia w celu utrzymania
stezen czynnikéw szkodliwych w powietrzu ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych. Jezeli podczas procesow
pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia odziezy na pracowniku — nie dalej niz 20 m w linii poziomej od
stanowisk, na ktérych wykonywane sg te procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski ratunkowe do obmycia catego
ciata oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wypraé
przed ponownym uzyciem.

Ochrona oczu

Stosowac szczelne okulary ochronne w razie niebezpieczenstwa zanieczyszczenia oczu.

Ochrona rak i ciata

Zalecane stosowanie rekawic ochronnych. Zalecany materiat na rekawice: kauczuk naturalny. W przypadku
krotkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30
minut). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia
> 480 minut). Stosowac¢ odziez ochronng.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamieta¢ o tym, ze podane poziomy
Sskuteczno$ci i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajg rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyz
na te ochrone wptywa wiele czynnikéw, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie natychmiastowg
wymiane rekawic, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglgdzie (kolorze, elastyczno$ci,
ksztafcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic, ale rowniez przy ich czyszczeniu,
konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest rowniez prawidfowy sposob zdejmowania rekawic tak, aby unikngc zanieczyszczenia
rgk podczas wykonywania tej czynnoSci.
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Ochrona drog oddechowych

Nie jest wymagana w przypadku zapewnienia odpowiedniej wentylacji. W przypadku wysokiego stezenia aerozolu
stosowac sprzet pochtaniajgcy lub pochtaniajgco-filtrujgcy odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed
parami o stezeniu objetosciowym w powietrzu nie przekraczajgcym 0,1%; klasa 2/ochrona przed parami o stezeniu w
powietrzu nie przekraczajgcym 0,5%; klasa 3/ochrona przed parami o objetosciowym stezeniu w powietrzu do 1%).
W przypadkach, kiedy stezenie tlenu wynosi < 17% i/lub max. stezenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi =
1,0% obj. nalezy zastosowac sprzet izolujacy.

Zalecane procedury monitoringu

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetniaé wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MG z dnia 21
grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca obowigzany
jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy zastosowac¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych substancji w powietrzu oraz procedury kontroli
czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia
oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i
pomiaréw powinny spetnia¢é wymagania zawarte w rozporzgdzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz.
166).

Kontrola narazenia srodowiska

Unika¢ przedostania sie duzych ilosci produktu do wod gruntowych, kanalizacji, sciekéw lub gleby.

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje ogdlne

stan skupienia/postac (20°C): ciecz
barwa: bezbarwna do zo6ltawej
zapach: charakterystyczny dla alkoholu

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska

wartos¢ pH: nie oznaczono
temperatura zaptonu: 11°C
palnos¢ par: nie oznaczono

nie wykazuje, ale pary produktu mogg tworzyé

wiasciwosci wybuchowe: . : )
mieszaniny wybuchowe z powietrzem

20,5% obj. / 3,9% obj. (dane dla etanolu)

gorna/dolna granica wybuchowosci: 12% obj. / 2% obj. (dane dla propan-2-olu)

preznosé par (20° C): nie oznaczono
gestosé wzgledna (20°C): 0,843-0,868
rozpuszczalnos¢ wodzie: catkowicie mieszalny
wilasciwosci utleniajgce: nie wykazuje
lepkosc: nie oznaczono
temperatura rozktadu: nie oznaczono

Inne informacje

Brak dodatkowych wynikéw badan.
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10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

Stabilnos¢ chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

Reaktywnosé

Produkt reaktywny. Produkt nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.
Patrz punkt 10.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary produktu mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W kontakcie z niektérymi metalami, szczegdlnie
sproszkowanymi, moze wydziela¢ sie wodor.

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ mocnego ogrzewania i bezposredniego nastonecznienia, zrodet zaptonu i ciepta.

Materiaty niezgodne

Reduktory, utleniacze, kwasy, sproszkowane metale, zwigzki organiczne i materiaty palne.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Toksyczno$¢ komponentow

Etanol [CAS 64-17-5]

LDso (doustnie szczur): 13 300 mg/kg
LCso (inhalacja gazéw i par, szczur): 45 000 ppm/9h
Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LDso (doustnie szczur): > 2 000 mg/kg
LCso (skora, krolik): > 2 000 mg/kg
chlorek didecylodimetyloamonium [CAS 7173-51-5]

LDso (doustnie szczur): 658 mg/kg
LCso (skora, szczur): > 2 000 mg/kg

Toksycznos¢ mieszaniny

Toksycznosé ostra
(ATEmix) wyliczono na podstawie badan komponentow sklasyfikowanych po

toksycznosci

ostrej oraz odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2.
ATEmix (doustnie) > 2 000 mg/kg

ATEmix (skoéra) > 2 000 mg/kg

Dziatanie zrace/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Dziatanie rakotwoércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja
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Toksycznos¢ mieszaniny

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ekotoksycznosé:

Etanol [CAS 64-17-5]:

Toksycznos¢ dla ryb: LCo 9000 mg/l/l24h

Toksycznos¢ dla dafni: LCo 7800 mg/I

Toksycznosc dla alg: ECo > 5000 mg/l

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Toksycznos¢ dla ryb LCso >100 mg/li48h | Mieszanina:  Produkt nie jest klasyfikowany jako
Toksycznos$¢ dla dafni LCso > 100 mg/l/48h | stwarzajacy zagrozenie dla srodowiska.
Toksycznosé dla alg ECso > 100 mg/l/72h

chlorek didecylodimetyloamonium [CAS 7173-51-5]

Toksycznos¢ dla ryb LCso 0,97 mg/l/96h

Toksycznos¢ dla dafni ECso 0,06 mg/l/48h

Toksycznos¢ dla alg ECso 0,12 mg/l/96h

Trwatos¢ i zdolnos$é do rozkiadu:

Etanol [CAS 64-17-5]

ChzT —-2,08 g/g

BZT5-1,82 g/g

Substancja fatwo biodegradowalna.

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biodegradacja: > 70%, 10 dni.

Substancja tatwo biodegradowalna.

Chlorek didecylodimetyloamonium [CAS 7173-51-5]
Biodegradacja: > 70% (OECD 301D).

Substancja tatwo biodegradowalna.

Mieszanina: Brak danych

Mobilnos¢é w glebie:

Mobilnos¢ sktadnikow mieszaniny zalezy od ich
wiasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz
warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby,

w tym jej struktury, warunkow klimatycznych,
pory roku oraz organizméw glebowych.

Mieszanina: Produkt mobilny w glebie, rozpuszcza sie
w wodzie i rozprzestrzenia sie w sSrodowisku wodnym.

Zdolnos¢ do bioakumulacji:

Etanol [CAS 64-17-5]

Nie jest spodziewana bioakumulacja.

Chlorek didecylodimetyloamonium [CAS 7173-51-5]
Nie jest spodziewana bioakumulacja, log Kow = 1,2

Mieszanina: Brak danych
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Inne szkodliwe skutki dziatania:

Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ innych szkodliwych skutkow
oddziatywania poszczegolnych sktadnikow mieszaniny Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca
na srodowisko (np. zdolno$¢ do zaburzania gospodarki zagrozenie dla warstwy ozonowe;.

hormonalnej, wplyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Zalecenia dotyczace mieszaniny:

Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Pozostatosci sktadowaé
w oryginalnych pojemnikach. Nie miesza¢ z innymi odpadami. Odpadowy produkt przekaza¢ do utylizaciji
do uprawnionego zakfadu. Proponowany kod odpadu: 16 03 05* (Organiczne odpady zawierajgce substancje
niebezpieczne).

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan

Odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Tylko opakowania catkowicie opréznione mogg by¢ przeznaczone do recyklingu. Nie miesza¢ z innymi odpadami.
Proponowany kod odpadu dla nieoczyszczonych opakowan: 15 01 10* (Opakowania zawierajgce pozostatosci
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).

Wspdlnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pézn. zm., Dz. U. 2013 poz. 888.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer UN (numer ONZ) UN 1987
Prawidlowa nazwa brzewozowa ALKOHOLE, I.N.O. (ALKOHOL ETYLOWY, ALKOHOL
P IZOPROPYLOWY)

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Grupa opakowaniowa Il

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska

Zagrozenia dla srodowiska zgodnie z  kryteriami  zawartymi w  przepisach
transportowych.
Podczas manipulowania tadunkiem zaktada¢ srodki

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow ochrony indywidualnej patrz pkt. 8. Oddali¢ Zzrédia
zaptonu.

Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do Nie dotvcz

konwencji MARPOL i kodeksem IBC yezy

Inne informacje:

ADR ilosci ograniczone LQ: 1l

Nnr rozpoznawczy zagrozenia: 33
IMDG zagrozenie dla $srodowiska / marine pollutant: nie / no
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15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz.
888).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014, poz.
1923).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, poz. 679).

Umowa europejska ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych.
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce Rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z p6zn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm.

2015/830/WE Rozporzagdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow oraz
uchylajgca niektére dyrektywy.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych.

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana.

16. INNE INFORMACJE

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H/EUH z punktu 3:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu .

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

Acute Tox. 4 Toksycznosc¢ ostra kat. 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajgce ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 2 Stwarzajgce przewlekte zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kat. 2
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
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Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwopalna kat. 2

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce kat. 1B

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 3
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
vPVB Substancje bardzo trwate i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulaciji
ChZT Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

BZT Biologiczne zapotrzebowanie na tlen

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac si¢ z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby zwigzane z transportem
materiatow niebezpiecznych w mysl Umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych
obowigzkéw (szkolenie ogolne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych oraz danych o zawartosci sktadnikdéw niebezpiecznych
metoda obliczeniowg w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pézn. zm. Toksycznos¢ ostrg
mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie badan komponentéw sklasyfikowanych po toksycznosci ostrej oraz
odpowiedniego wspoétczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. zalgcznika | do rozporzgdzenia CLP.

Uwaga:

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie wszelkich krokdéw majacych na celu spetnienie wymogoéw prawa
krajowego. Informacje zawarte w powyzszej karcie stanowig opis wymogoéw bezpieczenstwa uzytkowania substancii.
Uzytkownik ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnych celow.

Zawarte w niniejszej karcie dane nie stanowig oceny bezpieczenstwa miejsca pracy uzytkownika.

Karta charakterystyki nie moze by¢ traktowana jako gwarancja wtasciwo$ci substancji.

Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest bezposrednio przekazywana uzytkownikowi preparatu
DEZYNET do rak.

Niniejsza karta nie jest zadng podstawg zobowigzujgcg do jakiejkolwiek odpowiedzialnosci jakiegokolwiek rodzaju ze
strony dostawcy.

Przedsiebiorstwo nie bedzie odpowiedzialne za jakiekolwiek zejScie Smiertelne, chorobe lub uszczerbek na zdrowiu
jakiejkolwiek natury, bedgcy nastepstwem zastosowania lub niewtasciwego wykorzystania karty charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznej lub materiatu, ktérego karta dotyczy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie przedstawiajg aktualny stan naszej wiedzy i doswiadczen dotyczgcych
bezpiecznego stosowania wyrobu.

Uzytkownikéw ostrzega sie o mozliwosci wystagpienia innych niebezpieczenstw w przypadku stosowania produktu w inny
niz zalecano sposaob.

Karta wystawiona przez: Andrzeja Skwiruta, na zlecenie TEDAN.PL
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