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 Kod Produktu Opis Wymiary
Obszar 

efektywności 
Świetlówki Waga

ZE127 PlusZap 30W stal kwasoodporna 514 x 130 x 262 80 m² 2 x TVX15-18 3.5 kg

ZE126 PlusZap 16W stal kwasoodporna 365 x 130 x 262 40 m² 2 x TVX8-12 3 kg

ZE124 Pluszap 30W Biała 514 x 130 x 262 80 m² 2 x TVX15-18 3.5 kg

ZE123 PlusZap16W Biała 365 x 130 x 262 40 m² 2 x TVX8-12 3 kg

ZE122 PlusZap 30W Aluminim 514 x 130 x 262 80 m² 2 x TVX15-18 2.5 kg

ZE121 PlusZap16W Aluminim 365 x 130 x 262 40 m² 2 x TVX8-12 2.3 kg

Nowej generacji PlusZap™ jest nowoczesnym, estetycznym oraz wysoce 
wyspecjalizowanym urządzeniem zaprojektowanym z myślą o sektorze komercyjnym. 
Seria PlusZap™ jest dostępna w wykończeniu białym, stali nierdzewnej lub lekkim 
aluminiowym z wyborem 16W lub 30W modeli.

Opis
Współczesne wzornictwo
Dzięki bardzo dokładnemu wykończeniu urządzenie jest idealne dla pomieszczeń 
handlowych 

Wykończenie 
Solidy ze stali nierdzewnej, w kolorze białym z metalu lub lekki wykonany z aluminium 

Zwiększona efektywność
Świetlówki umieszczone są po obu stronach rusztu owadobójczego, którego 
przęsła formułują trójkąt co zwiększa powierzchnię chwytającą owady a tym samym 
efektywność lampy 

Automatyczne odłączenie zasilania po wysunięciu tacy
Prosty i bezpieczny serwis tacy, której kształt również zapobiega wydostaniu się 
martwych owadów z  pojemnika

Beznarzędziowa wymiana świetlówek 
By serwis był szybki i prosty

Prosty sposób montażu na trzy sposoby
Elastyczne opcje montażu na ścianie, na biurku lub może być podwieszana pod 
sufitem

Certyfikaty wydane przez zewnętrzne oraz niezależne instytucje 
Testowana przez zewnętrzne instytucje; certyfikat RoHS oraz pozostałe odpowiednie 
dla Norm europejskich

Komfort długiej gwarancji 
Dwa lata (nie uwzględniając świetlówek)

16 W – Aluminium

30 W – Aluminium 

16 W – Biała 

30 W – Biała 30W – Stal Kwasoodporna 
16W – Stal 

kwasoodporna 


