KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)

Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

SEKCIA 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
DEADYNA

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Produkt Biobodjczy — insektycyd.
Ciekty pestycyd pyretroidowy w postaci emulsji do rozcieficzania woda.

Zastosowanie odradzane: brak informacji.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

ZPUH ,,BEST-PEST” Matgorzata Swietostawska, Jacek Swietostawski Spotka Jawna
ul. Mozdzierzowcow 6 B, 43-602 Jaworzno, Polska

Tel.: 32-617 75 71, fax: 32-615 00 07; e-mail: biuro@bestpest.com.pl

Osoba odpowiedzialna za karte: SDS@bestpest.com.pl

Numer telefonu alarmowego
Ogodlnopolski Numer Alarmowy 112

Pogotowie: 999 ; Straz Pozarna: 998 ; Policja: 997

SEKCIA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia fizykochemiczne:
Produktu nie zaklasyfikowano do zadnej z kategorii zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia:

Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozenia 1 (Eye Dam. 1)
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zagrozenia dla srodowiska:
Stwarzajacy zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - kat. zagrozenia ostrego. Toksycznos¢ ostra kat.1.
(Aquatic Acute 1)

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Stwarzajacy zagrozenie dla Srodowiska wodnego — kat. zagrozenia dtugotrwatego. Toksycznos¢ przewlekta
kat.1. (Aquatic Chronic 1)

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Elementy oznakowania

Piktogramy:

D

Zawiera: dodecylobenzenosulfonian wapnia, liniowy.

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)

Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

P391 Zebra¢ wyciek.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

pod opieke lekarza.

P501 Zawartosé/pojemnik przekazac do punktu sktadowania odpaddéw niebezpiecznych.

2.3. Inne zagrozenia: w oparciu o dostepne dane produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB w ilosci
wiekszej niz 0,1 %.
SEKCIA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne obecne w mieszaninie:

Nazwa: cypermetryna (cypermethrin cis/trans +/- 40/60)/
3(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenokybenzylu

Zawartosc: 6,85 %
Nr WE: 257-842-9
Nr CAS: 52315-07-8

Numer indeksowy: 607-421-00-4
Numer rejestracji REACH: -----

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008/WE:

C Acute Tox. 4 H302 H332; STOT SE 3 H335; ': Aquatic Acute 1 H400 M= 1000,

Aquatic Chronic 1 H410 M=1000

Nazwa: tetrametryna
Zawartosc: 1,25 %

Nr WE: 231-711-6
Nr CAS: 7696-12-0

Numer indeksowy ----
Numer rejestracji REACH: 05-2116382403-48-0000

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem 1272/2008/WE:

'% Aquatic Acute 1 H400 M= 10, Aquatic Chronic 1 H410 M=10

Nazwa: dodecylobenzenosulfonian wapnia, liniowy
Zawartosé: <5%

Nr WE: 247-557-8

Nr CAS: 26264-06-2

Numer rejestracji REACH: 01-2119560592-37-XXXX

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzgdzeniem 1272/2008/WE:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)

Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

‘% Eye Dam.1 H318, C Skin Irrit.2 H315, Aquatic Chronic 3 H412

Nazwa: 2-etylo-1-heksanol
Zawartosc: <5%

Nr WE: 203-234-3
Nr CAS: 104-76-7

Numer indeksowy: ---
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008/WE:

Acute Tox. 4 H332; STOT SE 3 H335; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit 2 H319

Nazwa: Etoksylowany poliarylofenol
Zawartosé: <5%

Nr WE:

Nr CAS: 99734-09-5

Numer rejestracji REACH: ---
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 3 H412

Odhniesienia do innych sekcji: petne brzmienie zwrotdw H znajduje sie w sekcji 16 karty.

SEKCIA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

4.2.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub utrzymywania sie objawdw zasiegna¢ porady lekarza;
pokazac etykiete lub karte charakterystyki. Pierwsza pomoc powinna by¢ udzielana przez
wykwalifikowany personel aby zapobiec ewentualnym komplikacjom i ryzyku dla

poszkodowanego.

Po spozyciu

Niezwtocznie zapewni¢ opieke medyczng. Jesli to mozliwe pokazac etykiete lub karte charakterystyki.
Nie powodowaé wymiotdw, poniewaz istnieje ryzyko aspiracji przez drogi oddechowe.

Skazenie oka

Wyjac szkta kontaktowe jesli sg i mozna je tatwo usungé. Przemywacd oczy przez co najmniej 15 minut
duza iloscig wody, trzymajgc powieki otwarte, po czym chroni¢ oczy sterylng gaza lub suchg i czysta
chusteczka. Zapewni¢ pomoc medyczng. Nie uzywaé zadnych srodkéw do przemywania oczu lub masci
jesli nie zalecit tego okulista.

Skazenie skoéry

Niezwtocznie zdjgc zanieczyszczong odziez. Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem wszystkie partie ciata,
ktére miaty, lub zachodzi podejrzenie ze miaty, kontakt z produktem.

Narazenie inhalacyjne
Wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze. Zapewni¢ warunki do odpoczynku. W przypadku
dolegliwosci zapewnié opieke medyczna.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Cypermetryna i tetrametryna dziatajg na centralny i obwodowy system nerwowy na poziomie bton
Neurondw, blokujgc kanaty sodowe.

Kontakt z oczami powoduje: zaczerwienienie, bdl, podraznienie spojowek, uszkodzenie rogéwki.
Kontakt ze skdra powoduje: podraznienie, stan zapalny.

Potkniecie powoduje: podraznienie btony sluzowej przewodu pokarmowego, bdl brzucha, slinotok,
mdtosci, wymioty, biegunke, porazenie centralnego uktadu nerwowego, skurcze miesni, drgawki,
skrécenie oddechu; potkniecie cieczy moze spowodowaé powstanie kropel, ktdre po przedostaniu
sie do ptuc mogg powodowac chemiczne zapalenie.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)
Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

Dtugotrwate wdychanie moze powodowac podraznienie drég oddechowych, bdl gtowy, mdtosci, sennos¢,
zawroty gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe, monitorowanie funkcji zyciowych.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla, mgta wodna, piana, suche chemikalia.

Niewtasciwe $rodki gasnicze
Zwarty strumien wody. Woda nie jest skutecznym srodkiem gasniczym, ale moze by¢ stosowana do
schtadzania zamknietych pojemnikow narazonych na kontakt z ogniem w celu zapobiegania eksplozjom.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W czasie pozaru moga uwalniad sie trujgce gazy i draznigce opary. Kontakt z ogniem moze spowodowac
wzrost cisnienia w pojemnikach z produktem i niebezpieczenstwo wybuchu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Szczegdlne wyposazenie ochronne: stosowac typowy ekwipunek ochronny taki jak aparaty powietrzne
butlowe ze sprezonym powietrzem z automatem oddechowym (EN137), odziez ognioodporna (EN469),
rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie ognioodporne (HO A29 lub A30).
Dalsze informacje:
Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie zuzytych srodkdw gasniczych. Nie dopuscic¢ aby przedostaty sie do
Srodowiska. Gasic¢ pozar stojgc pod wiatr. Nie wdycha¢ wyziewdw. Pojemniki z produktem chtodzi¢
mgta wodna.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zatrzymac wyciek o ile nie jest to niebezpieczne.

Stosowac odpowiednie srodki ochrony osobistej (w tym ekwipunek wymieniony w sekcji 8), aby
zapobiec zanieczyszczeniu skory, oczu i ubrania. Wymienione wskazéwki dotyczg zaréwno personelu
jak i oséb usuwajacych awarie.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Trzymac produkt z dala od kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych w celu unikniecia
skazenia Srodowiska. Jesli doszto do takiego zdarzenia powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zebrad rozlany produkt i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku. W oparciu o informacje zamieszczone
w sekcji 10 oceni¢ zgodnosé produktu z materiatem, z ktérego wykonano pojemnik. Pozostatosci
produktu zabsorbowac nieaktywnym materiatem. Wywietrzy¢ skazone pomieszczenia. Usuwanie
skazonego materiatu musi by¢ przeprowadzone zgodnie z zaleceniami zawartymi w sekcji 13

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13

SEKCIJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)

Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przystgpi¢ do pracy z produktem po zapoznaniu sie z kartg charakterystyki. Unika¢ wprowadzania
produktu do srodowiska. W czasie pracy nie je$¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. Zdja¢ zanieczyszczong

odziez iekwipunek przed wejsciem do miejsca spozywania positkow.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych pojemnikach, z dala od zywnosci i napojéw, w
miejscach niedostepnych dla dzieci i zwierzat. Przechowywa¢ w temperaturze od 5°C do 30°C.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Powinny by¢ przestrzegane zalecenia dla odpowiednich zastosowan zidentyfikowanych, wymienionych w
sekcji 1.

SEKCIA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

8.2.

Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
krajowymi - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. z 2014, poz. 817).

2-etylo-1-heksanol: NDS 160 mg/m3; NDSCh 320 mg/m?3

W Srodowisku pracy nie wystepujg graniczne wartosci narazenia zawodowego ani biologicznego dla
substancji aktywnej oraz koformulantéw. W przypadku narazenia zawodowego stosowacé

indywidualny sprzet ochronny wymieniony ponizej.

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Brak informacji.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, w miejscach gdzie spodziewane jest wysokie stezenie
mieszaniny uzywac¢ odpowiedniej ochrony drég oddechowych (maska z filtrem typu A) .

Ochrona skory rak:
Rekawice ochronne odporne na wode i chemikalia (zgodne z EN 374).

Ochrona oczu:
W przypadku mozliwego kontaktu produktu z oczami uzywac okularéw ochronnych z bocznymi
ostonami. Zapewnic¢ dostep do prysznicéw i myjek do oczu.

Ochrona ciata:
Ptaszcz ochronny.

Kontrola narazenia srodowiska: Emisje z proceséw produkcyjnych, w tym z urzadzen wentylacyjnych,

powinny by¢ kontrolowane w celu zapewnienia zgodnosci z przepisami o ochronie srodowiska.
Pozostatosci produktu nie mogg by¢ wprowadzane bez kontroli do $ciekéw lub ciekéw wodnych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)
Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

SEKCIJA 9: Wrtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: bursztynowa ciecz
Zapach: typowy

Prég zapachu: nie dotyczy

pH: nie dotyczy

Temperatura topnienia / krzepniecia: nie dotyczy

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: > 61°C (tygiel zamkniety)

Szybkos¢ parowania: nie dotyczy

Palnos¢(ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci:
nie dotyczy

Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: 1,04 [kg/l, w temp. 20°C]

Rozpuszczalnos¢: tworzy emulsje

Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: nie dotyczy

Lepkosc: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajace: nie dotyczy
9.2. Inneinformacje

Informacje nie sg dostepne

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosc

W normalnych warunkach stosowania nie ma szczegdlnych niebezpieczenstw zwigzanych z reakcjg z
innymi substancjami.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach przechowywania i stosowania.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Unika¢ przegrzania, tadunkéw elektrostatycznych i zZrodet zaptonu.
10.5. Materiaty niezgodne

Materiaty nie sg dostepne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)

Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu : dekompozycja termiczna powoduje powstawanie niebezpiecznych

zwigzkow.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczgce skutkdw toksykologicznych

Cypermetryna i tetrametryna dziatajg na centralny i obwodowy system nerwowy na poziomie bfon
neurondw, blokujac kanaty sodowe.

Kontakt z oczami powoduje: zaczerwienienie, bdl, podraznienie spojowek, uszkodzenie rogéwki.
Kontakt ze skérg powoduje: podraznienie, stan zapalny.

Potkniecie powoduje: podraznienie btony sluzowej przewodu pokarmowego, bdl brzucha,

$linotok ,mdtosci, wymioty, biegunke, porazenie centralnego uktadu nerwowego, skurcze miesni,
drgawki, skrécenie oddechu; potkniecie cieczy moze spowodowac powstanie kropel, ktore po
przedostaniu sie do ptuc mogg powodowaé chemiczne zapalenie.

Dtugotrwate wdychanie moze powodowaé podraznienie drég oddechowych, bdl gtowy, mdtosci,

sennosé, zawroty gtowy.

Toksycznos¢ ostra
Cypermetryna

LDso (szczur, doustnie) 250 mg/kg m.c.
LDso (krolik, skora) > 2000 mg/kg m.c.
Tetrametryna

LDso (szczur, doustnie) > 2000 mg/kg m.c.
LDso (szczur, skéra) > 2000 mg/kg m.c.
LDso (szczur, inhalacja) >5,63 mg/l m.c.

Dziatanie zrace/draznigce na skore:
Kontakt ze skéra powoduje: podraznienie, stan zapalny.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Kontakt z oczami powoduje: zaczerwienienie, podraznienie spojowek, uszkodzenie rogéwki.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: brak informacji

Dziatanie rakotworcze: brak informacji
Dziatanie mutagenne na komaérki rozrodcze: brak informacji
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé: brak informacji

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane : brak informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra dla:

cypermetryna

ryby: LCs0/96h 0.00283 mg/I

skorupiaki: LCso/48h 0.000471 mg/l (Daphnia magna)
tetrametryna

ryby: LCso/96h 0.033 mg/I

skorupiaki: ECs0/48h 0.47 mg/l (Daphnia magna)
glony: ECs0/72h 1.36 mg/I
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)
Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Cypermetryna nie ulega tatwo biodegradacji.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Cypermetryna BCF: 1204 mg/I
Log Pow: 5.3-5.6 (25°C)

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Log Koc:
4,91-5,76 (wartosc eksperymentalna, metoda OCSE 106)
5,76-6,42 (QSAR)

12.5 Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

W oparciu o dostepne dane produkt nie zawiera substancji PBT oraz vPvB w ilosci wiekszej niz 0,1 %.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: brak dostepnych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriéw zawartych w
obowigzujacych przepisach.

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koricowy uzytkownik powinien
zdefiniowad powstaty odpad i przypisa¢ wiasciwy kod.

Kod odpadéw:

07 04 13 Odpady state zawierajace substancje niebezpieczne

16 03 05 Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne
Postepowanie z odpadowym produktem

Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd powierzchniowych i gruntowych. Nie
sktadowac na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwos¢ ponownego wykorzystania. Odzysk lub
unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Oprdznione pojemniki mogg zawierac pozostatosci materiatu, zapewnic ich wtasciwe czyszczenie.
Unieszkodliwianie odpaddw przeprowadza¢ w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddéw. W przypadku zastosowan nieprofesjonalnych catkowicie oprézniony
pojemnik moze by¢ traktowany jako odpad komunalny.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ) UN 3082
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN MATERIAt ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.

(cypermetryna cis/trans +/- 40/60, tetrametryna)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie klasa: 9, nalepki: 9

14.4. Grupa pakowania 1
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)

Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja:

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska Klasyfikacja IMDG: klasa 9

Grupa pakowania: IlI
Etykieta: 9
Zanieczyszczenia morskie: TAK

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: ADR/RID:

Kod Kemlera: 90

Ograniczenia ilosciowe: 5l

Kod ograniczen przewozu przez tunele: (E)
IMDG:

Przepisy specjalne — EMS: F-A, S-F
Ograniczenia ilosciowe: 5l

Kod ograniczen przewozu przez tunele: (E)
IATA:

Cargo: maksymalna ilo$¢ : 450 |

Instrukcje pakowania: 964

Pasazer: maksymalna ilos¢ : 450 |
Instrukcje pakowania: 964

Instrukcje specjalne: A 97, A158, A197

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC: nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub

mieszaniny.

Akty prawne:

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003r. w sprawie drugiej fazy 10-
letniego programu pracy okreslonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce wprowadzania do obrotu produktow biobdjczych oraz zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 1896/2000 (Dziennik Urzedowy UE L307/1)

Rozporzadzenie komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-
letniego programu pracy okreslonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgcej wprowadzania do obrotu produktéw biobdjczych.
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007 z pdzniejszymi zmianami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem Rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) DZ.U. UE L133 z
31.5.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L
353z 31.12.2008) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 817).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.01.112.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz.
322.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. (REACH)
Data sporzadzenia: 2017-10-12

Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2014,
poz. 817).

e ADR - Europejska Umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (obowigzujgca od dnia 1 stycznia 2003r.)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego: brak informacji

SEKCJA 16: Inne informacje

Kryteria klasyfikacji produktu (mieszaniny):

- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji w przypadku zagrozen fizykochemicznych preparat DEADYNA nie
klasyfikuje sie jako produkt niebezpieczny.

- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji w przypadku zagrozen dla cztowieka preparat DEADYNA

klasyfikuje sie ze zwrotem H318 powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- Zgodnie z kryteriami klasyfikacji w przypadku zagrozen dla Srodowiska preparat DEADYNA klasyfikuje
sie ze zwrotem H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne oraz H410 Dziata bardzo toksycznie
na organizmy wodne powodujgc dtugotrwate skutki.

Zmiany wprowadzone przy aktualizacji karty: ---

Wyijasnienia skrotow i akronimow:

Zwroty wskazujqgce rodzaj zagroZenia z sekcji 3:

Skin Irrit. 2; H315 dziatanie zrgce/draznigce na skore; kategoria 2; Dziata draznigco na skore.

Eye Dam. 1; H318 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1;

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Eye Irrit. 2; H319 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2;

Dziata draznigco na oczy.

Acute Tox. 4; H332 Toksycznos$¢ ostra, kategoria 4; Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Acute Tox. 4; H302 Toksycznos$¢ ostra, kategoria 4; Dziata szkodliwie po potknieciu.

STOT SE 3; H335 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria 3;
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Aquatic Acute 1; H400 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre,
kategoria 1; Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1; H410 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte,
kategoria 1; Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne powodujac dtugotrwate skutki.
Agquatic Chronic 3; H412 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte,
kategoria 3; Dziata szkodliwie na organizmy wodne powodujac dtugotrwate skutki.

Pozostate skroty:

WE - oznacza numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS — ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji "No-longer polymers".

CAS - to oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykariskg organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalajgce na identyfikacje substancji chemiczne;j

NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie; wartos¢ srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie

na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,
okreslonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe - wartos¢ srednia stezenia okreslonego,
toksycznego zwigzku chemicznego, ktdre nie powinno spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie
zmiany roboczej w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Aktualizacja: - DEADYNA ®

Wersja: 1.0

BCF - Wspdtczynnik biokoncentracji: wartos¢ opisujgca stopien, do ktérego chemikalia mogg gromadzié¢
sie w tkankach organizmoéw zyjacych w srodowisku wodnym.

LCso - Dawka $miertelna medialna: statystycznie obliczona na podstawie badan doswiadczalnych ilosé
substancji chemicznej, ktéra powoduje smieré¢ 50% organizmdéw badanych po jej podaniu w okreslonych
warunkach

ECso - statystycznie obliczone stezenie substancji chemicznej w medium $rodowiskowym, mogace
wywotac okreslone efekty u 50% badanych organizmdw danej populacji w okreslonych warunkach

PBT - wspotczynnik okreslajacy czy substancja jest trwata, ulegajgca bioakumulacji i toksyczna

vPvB - wspdtczynnik okreslajgcy czy substancja jest bardzo trwata i ulegajaca bioakumulacji w bardzo
duzym stopniu

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte:
1. Karty charakterystyki producentéw i dostawcdw oraz Inne materiaty firmowe

Dane zawarte w karcie nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i
przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewtasciwego zastosowania produktu.
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