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Dopomat SNF

Ptyn do mycia przemystowego

Wiasciwosci

Szybko i skutecznie usuwa ogdlne, oleiste i ttuszczowe zabrudzenia w halach
montazowych, warsztatach przemystu motoryzacyjnego i metalowego. Optymalnie

zwilza powierzchnie i nie pieni sie zaréwno podczas mycia recznego jak i maszynowego.
Transportowanie brudu przez substancje czyszczace jest krotkotrwate i zapewnia dobrg
rozdzielczo$¢ pomiedzy brudem a powierzchnig. Dopomat SNF jest wolny od fosforandw,
chloru, zwigzkéw kompleksotwérczych i silikonu, dlatego tez rodek jest przyjazny dla
$rodowiska naturalnego. Produkt przeznaczony jest do odolejaczy zgodnie z austryjacka
normg ONORM B 5105, ustep 7.2. =

Sktad (wg 64812004WE)

Niejonowe zwiazki powierzchniowo-czynne 5-15 %, mydto < 5 %, polikarboksylaty < 5 %,
rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, substancje zapachowe.

pH (koncentratu) = ok. 12 pH (roztworu roboczego): ok. 10

Obszar zastosowania

Do wszystkich zasado- i wodoodpornych podtdg przemystowych takich jak: beton, jastrych
cementowy, cegta gliniana mocno wypalana, ptyty ceramiczne typu "Cotto", kamionka,
lana zywica epoksydowa i ptyty asfaltowe.

Nie stosowaé na linoleum i gumie!

Sposob uzycia
Przed pierwszym uzyciem sprawdzi¢ w niewidocznym
miejscu odpornos¢ materiatu na dziatanie $rodka.

Mycie biezace (Mycie/ Maszynowe mycie na mokro):
W zaleznosci od zabrudzenia 100-200 ml na 10 L zimnej wody.

Mycie intensywne:
W zaleznosci od zabrudzenia 200-500 ml na 10 L zimnej wody. |
Rozprowadzi¢ roztwor roboczy, szorowac, zebraé, zmy¢ czystq woda. g SR ]

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku
niewtasciwego zastosowania produktu!
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Zuzycie na m?
Mycie / Maszynowe mycie na mokro: 1-2 ml
Mycie intensywne: 2-5 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w mysl| dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
10 L kanister Art.-Nr.j 0504 10
200 L beczka Art.-Nr.j 0504 72
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