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Kiehl-Legnodur-Titan

Matowo- jedwabista, dwusktadnikowa
powitoka do podtég drewnianych

Wiasciwosci

Produkt przeznaczony do olejowanych i zabezpieczonych podtég z naturalnego drewna.
O duzej zawarto$ci substancii statych, tworzy matowy, przezroczysty film. Bardzo wytrzymaty,
odporny na $cieranie i dziatanie chemikaliow. Odpowiedni dla $rodkéw do dezynfekgcji
powierzchni, wykazuje bardzo wysokg wytrzymatos¢ na dziatanie srodkdw do dezynfekgji rak.

Skiad

Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych, zmiekczacz (nie zawiera TBEP),
woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.
pH (koncentratu): ok. 8

Obszar zastosowania H )
Produkt ochronny do podtdg z naturalnego drewna takich jak: parkiet, podtoga z bali, kostka, —
parkiet przemystowy, schody, ptyty OSB, drewno klejone itp. (w szpitalach, domach spokojnej
s tarosci, szkotach, przedszkolach i instytucjach uzytecznosci publicznej), ktdre byly wczeéniej
zabezpieczone lub pielegnowane olejem do drewna wolnym od wosku takim np. jak Kiehl-Holzdl,
Kiehl-Pflegedl, Kiehl- Refresher.

W przypadku parkietu gotowego nalezy wcze$niej przeprowadzic test na przyczepno$c¢.

Sposoéb uzycia

Przed zastosowaniem produktu Kiehl-Legnodur-Titan powierzchnie drewniane nalezy
wyczysci¢ maszynowo na sucho (maszyna jednotarczowa, aparatem ssacym,
odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad), az do uzyskania jednolitej optyki.

Przed natozeniem powtoki nalezy zmiesza¢ powtoke bazowg Kiehl-Legnodur-Titan

(1 butelka na 1 Kanister = 100 ml na 5 L) z drugim komponentem Kiehl-Durator. W tym
celu catg zawartos¢ komponentu Kiehl-Durator wla¢ do powtoki bazowej i dobrze wstrzasnag.
Po wstrzasnigciu odczekac ok. 5 min. Zmieszang dwusktadnikowg powtoke koniecznie
zuzy¢ w przeciggu 12 godzin.Po uptywie tego czasu powtoka jest catkowicie utwardzona
i nie nadaje sie do dalszego stosowania.

Naktadanie powtok:

Powtoka osigga doskonatg przyczepno$é¢ oraz optyke tylko na powierzchniach czystych,
wolnych od tluszczu, wosku, silikonu i pytu.

Nie rozcienczony produkt ok. 300 ml wyla¢ na podtoge i natychmiast roprowadzi¢ cienkg
warstwa w sposob ciagty zachodzacymi na siebie torami (mokry tor w mokry) na ok. 10 m?
powierzchni. W zalezno$ci od wiasciwosci powierzchni nalezy natozy¢ 1-2 warstwy co

ok. 90 min. (maksymalny czas pracy 6 h). Tylko wyschniety film tworzy warstwe pielegnacyjng
odporng na Scieranie.

Srodek czyszczacy dla narzedzi pracy: woda
Wskazowka: Film mozna usunag¢ tylko podczas czyszczenia na sucho a nie podczas mycia

gruntownego. Podczas mycia biezacego i czynnosci pielegnacyjnych nalezy przestrzegaé
rekomendacji dotyczacych pielegnacji zgodnie z DIN 18356.

Zuzycie na m?
Naktadanie powtok: 30 ml na warstwe
Produkt nie jest produktem konsumenckim w mys| dyrektywy 1999/44/WE!

Opakowanie
2 x 5L kanistry i 2 x 100ml butelki w kartonie Art.-Nr. j2214205 Chroni¢ przed mrozem!

Kiehl-Durator

Drugi komponent produktu Kiehl-Legnodur-Titan

Wiasciwosci

Srodek sieciujacy i substancje pomocnicze. pH (koncentratu): ok. 8

Oznakowanie: Xn szkodliwy w koncentracie; R 68 Moze spowodowa¢ nieodwracalne szkody na zdrowiu.

R 38 Dziata draznigco na skore. R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. R 43 Moze powodowaé uczulenie w
kontakcie ze skdra. S 26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiggna¢ porady lekarza.
S 24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. S 37/39 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone
twarzy.
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