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1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikac  ja przedsi ebiorstwa
Identyfikacja substanciji lub preparatu
Powerfix
Wykorzystanie substanciji/preparatéw
Bardzo aktywny ptyn do mycia gruntownego na bazie kwasu
Identyfikacija firmy/przedsi _ebiorstwa
Nazwa producenta : JOHANNES KIEHL KG
Miejscowos¢ : Robert-Bosch-Str. 9 D-85235, Odelzhausen 15, D-85233 Odelzhausen
Osoba do kontaktu w Niemczech : Dr Joachim Gross,
e-mail : Info@kiehl-group.com Telefaks : 0049 8134 6466
Telefon alarmowy w Niemczech 0049/89/19240 Telefon : 0049/8134/9305-36
Wydziat odpowiedzialny w Polsce
Importer Adres E- Mailowy osoby odpowiedzialnej za kart ¢ Telefony alarmowe
KIEHL & ZEGARSKI SP. Z 0.0. charakterystyki : Kiehl@kiehl-zegarski.pl 022/ 824 04 84,823 98 65
02-098 WARSZAWA (w godzinach: 8.00-16.00)
tel.: (48-22) 824 32 64, Calodobowo: Pogotowie 999
tel/fax.: (48-22) 824 04 84 , 823 98 65 Straz Pozarna 998

Policja 997
Data aktualizacji: 10.07.2008

2. ldentyfikacja zagro zen

Klasyfikacja
Zwroty okreslajace : Produkt zracy
Zwroty R : Powoduje oparzenia.

3. Skiad / informacja o sktadnikach
(zgodnie z 648/2004/EG)

Charakterystyka chemiczna ( preparatu )
Niejonowy srodek powierzchniowo czynny <5%, Kwasy nieorganiczne, Kwasy organiczne, Inhibitor korozji, Barwniki,
Aromaty (Amylcinnamal, Citronellol, Methylpropanal)

Sktadniki niebezpieczne

Nr WE Nr CAS Nazwa chemiczna lloé¢ | Klasyfikacja
231-633-2 |7664-38-2 kwas fosforowy 15-20% |C R34
231-595-7 kwas solny 1-5% C, Xi R34-37
500-241-6 |69011-36-5 i-C13-eter alkilpoliglikolowy 5-12 EO 1-5%  |XnR22-41

(Petne brzmienie podanych zwrotéw R mozna znalez¢ w ustepie 16.)
4. Pierwsza pomoc
Wskazoéwki ogéine
Unika¢ kontaktu ze skéra i oczami.
W przypadku wdychania
brak niebezpieczenstwa przy wdychaniu
W przypadku kontaktu ze skor a
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Natychmiast zmy¢ mydtem z duzg iloscig wody. Natychmiast zdja¢ skazone ubranie.

W przypadku kontaktu z oczami
Ptuka¢ starannie duzg ilo$cig wody, réwniez pod powiekami. Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac¢ sie ze
specjalista.

W przypadku spo zycia

Przemy¢ usta woda i nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. Jesli to mozliwe nie dopuséci¢ do wymiotéw. Zasiegna¢ porady

medycznej.

Rada dla lekarza
Przedstawic¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

5. Postepowanie w przypadku po zaru

Stosowne s$rodki ga $nicze
W przypadku pozaru dopuszcza sie uzycie wszelkich srodkéw przeciwpozarowych.

Informacja uzupetniaj aca
Uzycie $rodkdw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkéw i dla srodowiska. Produkt niepalny.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

Indywidualnych $rodkow ostro znosci
Unika¢ kontaktu ze skora, oczami i ubraniem.
Srodkéw ostro znosci w odniesieniu do  $rodowiska
Nie wylewaé¢ do wdd powierzchniowych.
Metody oczyszczania
Zebrac razem z materiatem wchtaniajagcym (np. szmaty, runo owcze). Sptukac¢ duzg iloscig wody.

Informacja uzupetniaj aca
Zebranych wyciekéw nigdy nie przechowywac¢ w oryginalnych pojemnikach do ponownego uzycia.

7. Postepowanie z substancj a/preparatem i jej/jego magazynowanie

Postepowanie
Wskazowki odno $nie bezpiecznego obchodzenia si @ z substancj q
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami.
Wskazo6wki w zakresie ochrony ppo  z. i przeciwwybuchowej
Brak specjalnych wymagan dotyczacych srodkéw ochrony przeciwpozarowej.

Sktadowanie
Wymagania wobec pomieszcze K magazynowych i zbiornikéw
Przechowywaé¢ w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Przechowywaé w miejscu dostepnym tylko dla
upowaznionych osaéb.
Wskazowki dotycz gce wspdlnego magazynowania
Przechowywa¢ z dala od zywnosci, napojéw i produktéw zywnosciowych dla zwierzat.
Nie przechowywac razem z Zasady
Srodki techniczne/warunki magazynowania
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Nigdy nie zwracaj nieuzywanego materiatu do magazynu.
Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu.

8. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej

Warto $ci dopuszczalnych norm nara__zenia na dziatanie

Parametry kontrolne
Nr CAS Nazwa chemiczna

mg/m3 wt./cm3 Kategorii

7664-38-2 | Kwas fosforowy(V) 1 NDS (8 h) NDSCh

2 (15 min)

Srodki zmniejszenia nara_Zenia na dziatanie w miejscu prac
Srodki zmniejszaj ace narazenie na dziatanie
Nie wymagalne.
Srodki higieny
Ogodlne zasady higieny przemystowej.
Ochrona r gk

Rekawice ochronne
Zalecenia: Naturalne rekawice lateksowe sktadajace sie czesciowo z lateksu polichloropranowego o grubosci 0,6 mm

chronigce co najmniej 8 godzin (odpowiada to 6 poziomowi przepuszczalnosci europejskiej normy DIN/EN 374) i
przeciwdziatajace swedzeniu na poziomie 15%.

Ochrona oczu
Okulary ochronne z ostonami bocznymi
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Srodki zmniejszenia nara zania na oddziatywanie $rodowiska
Stosowaé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Wiasciwo $ci fizyczne i chemiczne

Informacje ogdine

Postac : ciecz
Kolor : czerwony
Zapach : przyjemny
Istotne informacje dotycz ace zdrowia, bezpiecze nstwa i srodowiska
Metoda testu
pH (przy 20 ) : <1 K-QP1012C
Zmiana stanu
Temperatura topnienia/zakres : <0C
Temperatura wrzenia : >78 C
Temperatura zaptonu : >55 C
Gestos¢ (przy 20 C) : 1,12 g/cm3 K-QP1012E
Rozpuszczalno$¢ w wodzie : catkowicie mieszalny
(przy 20 C)
Inne informacje
Samozapalnos$c : >200 €
Stabilno $¢ i reaktywno $¢

10.

11.

12.

13.

14.

Warunki, ktérych nale zy unika ¢
Nie wystawia¢ na temperatury powyzej 35 C.
Substancje, ktérych nale zy unika ¢
Zasady
Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
Informacja uzupetniaj aca
Nie miesza¢ z innymi detergentami i chemikaliami

Informacje toksykologiczne

Informacja uzupetniaj aca do bada
Klasyfikacja zgodna z europejska dyrektywa dotyczaca klasyfikacji preparatéw niebezpiecznych 1999/45/WE.
Informacja uzupetniaj aca

Produkt powoduje oparzenia oczu, skory i bton $luzowych. Dziata szkodliwie: zagrozenie powazna utratg zdrowia przy

przedtuzonym narazeniu w przypadku spozycia.

Informacje ekologiczne
Trwato §¢ i rozktad

Nie zawiera zadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla srodowiska lub nierozktadalnych w oczyszczalniach

Sciekow. Zawarte srodki powierzchniowo czynne odpowiadajg wymaganiom detergentow sklasyfikowanych wedtug
648/2004/EG

Informacja uzupetniaj aca
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) 150 mg O2/g.

Postepowanie z odpadami

Uwagi dotycz ace usuwania odpadéw
Pojemnik powinien by¢ oprézniony do konca. Nie nalezy wylewaé duzych ilosci pozostatego produktu do $ciekéw.
Kod odpadoéw - pozostato sci po produkcie / niewykorzystany produkt
070699 ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESOW CHEMICZNYCH; odpady z produkcji, przygotowania, dostaw i

stosowania ttuszczow, nattustek, mydet, detergentéw, srodkoéw odkazajacych i kosmetykdw; inne niewymienione

odpady
Kod odpadoéw - wykorzystany produkt
070699 ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESOW CHEMICZNYCH; odpady z produkcji, przygotowania, dostaw i

stosowania ttuszczow, nattustek, mydet, detergentéw, srodkéw odkazajacych i kosmetykdw; inne niewymienione

odpady
Informacje o transporcie

Transport | adowy (ADR/RID)

Numer ONZ : 3264
ADR/RID-klasg : 8

Strona3z5
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Tablica ostrzegawcza
Numer zagrozenia :
Nalepka ostrzegawcza :

ADR/RID-grupe opakowaniowsq :

Wiasciw g hazw e przewozow g
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8
1]

3264 - Materiat ciekly, zracy, kwasny, nieorganiczny, i.n.o.

Kwas fosforowy-Roztwér kwasu solnego (roztwor)

Transport morski

Numer ONZ : 3264
IMDG-klase : 8
Marine pollutant : no
IMDG-grupe opakowaniows : 11l

EmS: F-A, S-B

Wiasciw g hazw e przewozow g

3264 - Materiat ciekly, zracy, kwasny, nieorganiczny, i.n.o.

Kwas fosforowy-Roztwér kwasu solnego (roztwor)

Transport lotniczy
Numer ONZ/ID :
ICAO/IATAklase :
ICAO-grupe opakowaniows, :

3264
8
1]

Strona4z5

Wiasciw g nazwe przewozow
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Phosphoric-acid / Hydrochloric-acid (solution)

15. Informacje dotycz ace przepiséw prawnych

Oznakowanie
Znaki ostrzegawcze : C - Produkt zracy

C - Produkt zracy
Niebezpieczne sktadniki, ktére nale  zy wymieni € na etykiecie
Kwas fosforowy

Zwroty R
34 Powoduje oparzenia.
Zwroty S
51 Stosowaé wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
37/39 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy.

Informacja uzupetniaj aca
dotycz aca przepis6w krajowych
1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94,jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2) Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz z pOzniejszymi
zmianami).Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 171, poz. 1666 wraz z pézniejszymi zmianami: Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 04.09.2007r.). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzes$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201,
poz. 1674). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z pézn. zm.). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002 r. w sprawie obowigzku dostarczania
karty charakterystyki niektérych preparatow nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194). Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29
listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833 wraz z p6zn. zm. Dz. U. Nr 212, poz. 1769 z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r). Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2007 r.
w sprawie wejscia w zycie zmian do zalgcznikbw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667). Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 wraz z pézniejszymi zmianami). Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.
1206). Rozporzadzenie MGIP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substanciji
niebezpiecznych preparatow niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MPIPS z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r.). Rozporzadzenie MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie kart charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).
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Inne zastosowane przepisy:

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywel1999/45/WE oraz uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

67/548/[EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniajaca po raz drugi dyrektywe 91/155/EWG okreslajacy i ustanawiajgca szczegbtowe
uzgodnienia dotyczace systemu szczegoélnych informacji o preparatach niebezpiecznych w zwigzku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz odnoszaca sie do substancji niebezpiecznych w zwigzku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG
(arkusz danych dotyczacych bezpieczenstwa).

2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowujaca po raz dwudziesty dziewigty do postepu technicznego dyrektywe Rady 67/548/EWG w
sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji
niebezpiecznych.

75/324/EWG Dyrektywa Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zblizenia przepisoéw panstw cztonkowskich dotyczacych wyrob6w aerozolowych.
2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniajaca, w celu dostosowania do postepu technicznego, zatgczniki Il, 1l i V do
dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszacej sie do zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wéd (D) : 1 - lekkie zanieczyszczenie wody

16. Inne informacje

Petny tekst zwrotéw R odnosz acych si e do Rozdziatéw 2i 3

22 Dziata szkodliwie po potknieciu.

34 Powoduje oparzenia.

37 Dziata draznigco na drogi oddechowe.
41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapozna¢ sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia z chemikaliami, a w
szczegodlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie. Firma Kiehl & Zegarski Sp. z 0.0. prowadzi szkolenia i doradztwo technologiczne w zakresie
profesjonalnego zastosowania produktéw Johannes Kiehl KG- Szczegotowe informacije na zapytanie 022/ 824 04 84 , 823 98 65.

Dodatkowe informacije

Preparat jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego; nalezy stosowa¢ go zgodnie z etykietg umieszczong na opakowaniu i karta
techniczng produktu.

Zrédio danych

Dane dot. niebezpiecznych sktadnikéw wzieto zawsze z ostatniego aktualnie obowigzujgcego arkusza danych bezpieczenstwa poddostawcy.
Dokument zostat sporzadzony na podstawie Karty charakterystyki producenta Johannes Kiehl KG opracowanej przez kierownika laboratorium
dr Joachim Gross.

KARTA TA ZAST EPUJE | UNIEWAZNIA WSZYSTKIE JEJ DOTYCHCZASOWE WERSJE.



