Profesjonalne
eneratory ozonu

Bosphera Sp. z o.o. jest producentem generatoréw ozonu. Nasze
doswiadczenie oparte na wieloletniej praktyce w potqczeniu z wysokq
jakoscig  oferowanych  produktéw jest gwarancjq bezawaryjnosci
oferowanego sprzetu przez wiele lat.

Do kazdego zaméwienia podchodzimy indywidualnie chcqc sprostac ciggle |
rosnqcym oczekiwaniom kazdego z naszych klientéw. Tym co wyrdéznia nas

na tle innych firm jest profesjonalizm oraz dbatos¢ nawet o najmniejsze

szczegoty. Kazde nasze urzqdzenie powstaje z pasjq i zaangazowaniem od
momentu produkcji, az po dostawe bezposrednio do klienta.

Nasza oferta obejmuje generatory ozonu wytwarzajqce od 7 do 21g ozonu ) i
na godzine. Na zyczenie klientéw mozliwe jest wykonanie ozonatoréw o |
Jjeszcze wiekszej wydajnosci. Standardowo w ofercie mozliwe jest nabycie

dwéch typéw generatoréw ozonu: Biosphera 14 (produkuje 14g Os/h) lub 'I ‘l o
Biosphera 21 (produkuje 21g Os/h). iE | o

Zasada dziatania naszych generatoréw ozonu opiera sie na technologii wytadowari koronowych. Gtéwnq zaletq zastosowania tej techniki
Jjest mozliwos¢ uzyskania wysokiego stezenia ozonu w relatywnie krétkim odstepie czasu. Nasze generatory powstajq na bazie najwyzszej
jakosci podzespotéw, dzieki czemu ozonatory mogq pracowac w trybie pracy ciqgtej (24 godziny / dobe). Rozbudowany system wentylacji
zapewnia duzy obieg powietrza co bezposrednio przektada sie na szybkie a zarazem réwnomierne rozprowadzenie wytwarzanego ozonu w
pomieszczeniach poddawanych procesowi ozonowania.

COTO JEST OZON?

Ozon jest gazem ztozonym z trzech atomdw tlenu. Powstaje
naturalnie w atmosferze, moze by¢ réwniez produkowany
przez specjalistyczne urzqdzenia - generatory ozonu.

EFEKT KONCOWY PROCESU OZONOWANIA
Swieze i czyste powietrze wolne od organizméw chorobo-

tworczych oraz grzybéw i plesni powstatych na skutek duzej
wilgotnosci i braku wentylacji w otoczeniu.

ZASADA DZIALANIA OZONU

Proces ozonowania polega na tym, iz ozon rozktadajqc sie
uwalnia czqsteczke tlenu, ktéra neutralizuje zwigzki chemiczne
w wyniku tqgczenia sie z nimi. Proces ten okresla sie mianem
ozonowania. W efekcie otrzymujemy powietrze czyste i Swieze
a zarazem wolne od wiruséw, bakterii, grzybéw, plesni,
alergendw (roztocza, pytki) i innych uciqzliwych dla zycia
mikroorganizméw, czy zapachéw ( np. oddr papierosowy ).
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ZASTOSOWANIE OZONU W PRAKTYCE:
Usuwanie nieprzyjemnych zapachdéw z pomieszczeri

Dezynfekcja pomieszczeri w celu neutralizacji bakterii,
wiruséw, grzybow, plesni, alergendw itp.

Ozon dziata zabéjczo na owady i odstraszajqco na gryzonie

Przedtuza trwatos¢ i przydatnos¢ do spozycia péfproduktow i
produktéw spozywczych (np. mgka, semolina,

Periodyczna dezynfekcja stref zatadunkowych
samochodéw dostawczych przewozqcych
Zywnos¢

EFEKT ZASTOSOWANIA
OZONU DO DEZYNFEKCIJI:

Catkowita destrukcja bakterii i

wiruséw  co zapewnia sterylne

warunki w  szpitalach, gabinetach

stomatologicznych jak réwniez zaktadach
produkcyjnych (zaktady branzy miesnej, rybnej itp. co
przektada sie w sposéb bezposredni na jakos¢ i przydatnos¢
do spozycia zywnosci mato przetworzonej.

Niszczy grzyby i plesnie. Dawkowanie ozonem skutecznie
neutralizuje grzyby i plesnie oraz wytwarzane przez nie
mykotoksyny. Ozon oczyszcza Sciany z grzybdw i plesni
usuwajqc jednoczesnie zapach stechlizny. Ozon wykorzystuje
sie na szerokq skale w dezynfekgji klimatyzacji i kanatow
wentylacyjnych.

Bez problemu niszczy formy przetrwalnikowe drobnoustro-
jow chorobotwérczych

Neutralizacja alergendw ( np. roztocze, pytki kwiatowe ). Ozon
skutecznie zwalcza roztocze bedqce przyczynq licznych astm i
alergii. Tlen uwalniany podczas rozktadu ozonu neutralizuje
ucigzliwe dla zdrowia wiasciwosci pytkow kwiatowych
zapobiegajqc alergiom oraz licznym podraznieniom oczu,
gardtainosa.

USUWANIE NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHOW

Ozon neutralizuje ucigzliwe zapachy z mebli, scian, tapice-
rek samochodowych dywandw itp. Efekt jest juz odczu-
walny po kilku minutach pracy generatora ozonu. W
praktyce ozonatory Swietnie sprawdzajq sie w hotelach,
restauracjach, salach konferencyjnych, czy gospodarstwach
domowych

OZON SKUTECZNIE NEUTRALIZUJE:
Odoér papierosowy

Zapachy po przyrzqdzanych potrawach

Nieprzyjemne zapachy po pozarach, powo-
dziach

Zapachy po malowaniach, czy
lakierowaniu ( rozpad zwiqzkéw
pierScieniowych)

Ucigzliwe zapachy powstate w
skutek rozlania substancji

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEN
OZONEM

Ozon ma bardzo silne wtasciwosci

dezynfekcyjne. Dziata wrecz zabdjczo na

bakterie, wirusy, grzyby, plesnie, alergeny ( np.

roztocza, pytki kwiatowe ) i inne. Generatory ozonu

znalazty szczegélne uznanie wsréd : placdwek zdrowot-

nych ( szpitale gabinety lekarskie i stomatologiczne, firmy

sprzqtajqce, zaktady przetwdrstwa miesnego i rybnego,

hotele, restauracje, firmy klimatyzacyjne, zaktady mechaniki

pojazdowej, czy firmy dziatajgce w segmencie zbozowo-
owocowo warzywnym.




PRZYKLADY ZASTOSOWANIA OZONU:
Stuzba zdrowia
Hotelarstwo i Spa

Przemyst zbozowo-mfiynarski, nasiennictwo
oraz przemyst owocowo-warzywny

Magazyny zaktadéw spozywczych i przetwor-
czych - ozon chroni pétprodukty oraz
produkty spozywcze ( np. mgka, semolina )
przed szkodnikami (owady, gryzonie ) co w
znaczny sposob przektada sie na jakosc i
termin przydatnosci do spozycia.

Firmy sprzqtajqce i dezynfekujqce

Restauracje i Gastronomia

Firmy z branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Zaktady mechaniki pojazdowej

Zaktady przetwdrstwa spozywczego ( np.
miesnego, rybnego )

Inne

SKUTECZNOSC OZONU
Cechy Ozon
Toksycznos¢ dla bakterii, Bardzo wysoka
wiruséw, grzybéw, plesni,
alergenéw
Toksycznos¢ dla owadow Wysoka
Wplyw na jakos¢ produktéw Brak wplywu
Wplyw na kietkowanie nasion Brak wplywu
Palnos¢ Nie palny
Rakotwérczos¢ Nie rakotwérczy
Zagrozenie dla Srodowiska Brak zagrozenia
Sorpcja przez produkty niska




OZONATORY BIOSPHERA 14, BIOSPHERA 21 - CHARAKTERYSTYKA

Typ urzqd: Biosphera 14 Biosphera 21

Obstuga sterowanie czasem pracy sterowanie czasem pracy
Wymiary 330x200x270 mm 370x250x300 mm

Masa 7,20 kg 12,20 kg

Wydajnos¢ urzqd 149 0s/h 21,090s/h

Napiecie zasilajgce 230V AC + 10%/50 Hz 230V AC + 10%/50 Hz

Moc max210 W max 300 W

Wydajnosc wentylatorow 20,0 m3h 20,0 m3h

Technologia O3 Wytadowania koronowe Wytadowania koronowe
Obudowa stalowa pokryta farbq proszkowq stalowa pokryta farbq proszkowq

Warunki Pracy

Temperatura: od -10°C do + 45°C;
Wilgotnos¢: od 38% - 85% RH;
Przeznaczony wylqcznie do uzytku

Temperatura: od -10°C do + 45°C;
Wilgotnos¢: od 38% - 85% RH;
Przeznaczony wylqcznie do uzytku
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Biosphera 14

Bosphera Sp. z o.o.

Biosphera 21

ul. Polna 11, 63-860 Pogorzela
Tel: +48 61660 15 69 Fax: +48 616427327

Przedstawiciele handlowi:

Magdalena Bojarczuk tel. 512 118 201
Monika Ciborowska tel. 512 118 283




