10.11.2008  05.03.2009

/KTEHL /,

die savbere LSsung

Verodur
Wysokowydajna dyspersja

Wiasciwosci -
Dyspersja tworzywa sztucznego o wysokim potysku przeznaczona do ochrony wyktadzin
poditogowych w obszarach o duzej frekwencji, ekstremalnie odporna na $cieranie. Duza
sita wypetniania Veroduru sprawia, e takze stare i wytugowane podtogi odzyskujg
zadawalajaca optyke juz po natozeniu paru warstw. Specjalna formuta produktu umozliwia
natozenie pierwszej powtoki juz po krotkim czasie wysychania podtogi. Verodur jest
odporny na dziatanie srodkéw do dezynfekcji powierzchni. Srodki do dezynfekcji rak
moga powodowac chwilowe rozpuszczenie filmu pielegnacyjnego, ale tylko w rzadkich
przypadkach tworzg uporczywe plamy.

Skitad produktu

Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierajg TBEP),
twarde woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zywice zwilzajace.
pH (koncentratu): ok. 8
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Obszar zastosowania
Do wodoodpornych, wyczyszczonych gruntownie wyktadzin podtogowych takich jak:
PCV, poliolefiny, linoleum, chtonny kamien naturalny i sztuczny, asfalt itp.

Sposob uzycia

Po wczesniejszym myciu gruntownym i krétkim czasie wysychania rozprowadzi¢
nie rozcienczony produkt np. mopem ptaskim. Unika¢ zaschniecia produktu w mopie.
Po uzyciu produktu kanister natychmiast zamknag.

Pielegnacja bazowa podiég po myciu gruntownym:
W zaleznosci od chtonno$ci podtogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

W przypadku bardzo chtonnych podtdg nalezy zuzy¢ na pierwsza,
warstwe 40-45 ml na m2.

Powtoki
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Zuzycie na m?
Pielegnacja bazowa: 25-35 ml na warstwe

Produkt nie jest produktem konsumenckim w mysl| dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
2/5 L kanistréow w kartonie Art.-Nr.j 20 09 05
200 L beczka Art.-Nr.j20 09 72

Chroni¢ przed mrozem!
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